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长摘要要求
（环境工程科技发展与创新论坛）
内容要求
包括标题、作者姓名及单位、长摘要正文（研究背景与目的、研究方法、结果与讨论、结论）、关键词、主要图表及参考文献。长摘要正文中文800-1000字（不含参考文献字数）。

格式要求
中文题名：黑体，小三，加粗，居中，段前1行，段后0行。
中文作者名：宋体，小四。
中文地址：宋体，小五。
中文摘要及关键词：宋体，五号，“摘要”、“关键词”等加粗，关键词段前0行，段后1行。
图表：
中文图/表题为宋体，小五，加粗，英文图/表题为Times New Roman，小五，加粗。图表中所有字母、文字字号大小应一致（一般用小五号）。
图表随正文，先见文字后见图表；图题位于图后，表题位于表前。
表格使用三线表，直接放在正文中适当的位置。表格应配有表序号、表题和详尽的表文、表注，使表格具有自明性。表格按照在正文中提到的先后顺序排序并用阿拉伯数字标注序号。表序号与表题在表格上方，表注在表格下方。在量符号（斜体）与单位（正体）之间用斜线隔开， 例如：时间及其单位写为：“t/min”，其中t为斜体，min为正体；浓度及其单位为：c/mg·L-1其中c为斜体，mg·L-1为正体。
参考文献：
参考文献的写法应遵循国际上的通用习惯，且应全文统一，不能混用。在摘要正文中引用了参考文献的位置，须用上标标注[参考文献序号]。

具体参考示例（注：该示例非真实发表论文）


城市生活垃圾填埋体渗透性能研究
王志刚1，陈向东2，诸葛英3, 李明1,*
（1. 清华大学热能工程系，北京 100084；2. 西安交通大学太阳能研究所，西安 710049；3. 上海交通大学能源工程系，上海 200030 ）
*Email: liming@tsinghua.edu.cn
摘要：针对城市生活垃圾研究主要集中在垃圾填埋体降解和垃圾渗滤液处置，而垃圾填埋体渗透性能研究不足的现状，从影响城市生活垃圾渗透性能的因素出发，结合室内物理模拟试验对其变化规律进行分析研究。
关键词：城市生活垃圾；渗透性能；主压缩沉降；次压缩沉降；垃圾降解率

1研究背景与目的
渗透性能通常用渗透系数来表示，是代表流体通过固体骨架难易程度的物理量，因此它与固体骨架和流体两方面的特性都有关系。渗透性能通常用渗透系数来表示，是代表流体通过固体骨架难易程度的物理量，因此它与固体骨架和流体两方面的特性都有关系。
2.1城市生活垃圾渗透性能
渗透性能通常用渗透系数来表示，是代表流体通过固体骨架难易程度的物理量，因此它与固体骨架和流体两方面的特性都有关系。渗透性能通常用渗透系数来表示，是代表流体通过固体骨架难易程度的物理量，因此它与固体骨架和流体两方面的特性都有关系。
3结果与讨论
渗透性能通常用渗透系数来表示，是代表流体通过固体骨架难易程度的物理量，因此它与固体骨架和流体两方面的特性都有关系。渗透性能通常用渗透系数来表示，是代表流体通过固体骨架难易程度的物理量，因此它与固体骨架和流体两方面的特性都有关系。渗透性能通常用渗透系数来表示，是代表流体通过固体骨架难易程度的物理量，因此它与固体骨架和流体两方面的特性都有关系。渗透性能通常用渗透系数来表示，是代表流体通过固体骨架难易程度的物理量，因此它与固体骨架和流体两方面的特性都有关系。渗透性能通常用渗透系数来表示，是代表流体通过固体骨架难易程度的物理量，因此它与固体骨架和流体两方面的特性都有关系。渗透性能通常用渗透系数来表示，是代表流体通过固体骨架难易程度的物理量，因此它与固体骨架和流体两方面的特性都有关系。
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	(a) 仅有放电等离子体
	(b) 催化剂位于放电区
	(c) 催化剂位于放电区之后


图1 能量密度对苯系物转化率的影响

表1 制革污泥元素分析
	元素分析（%）

	C
	H
	N
	S

	16.591
	2.898
	2.343
	0.623


4结论
渗透性能通常用渗透系数来表示，是代表流体通过固体骨架难易程度的物理量，因此它与固体骨架和流体两方面的特性都有关系。渗透性能通常用渗透系数来表示，是代表流体通过固体骨架难易程度的物理量，因此它与固体骨架和流体两方面的特性都有关系。
参考文献: 
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[2]	Heydorn A, Kjar B, Hentzer M, et al. Experimental reproducibility in flow-chamber biofilms[J]. Microbiology, 2000, 146(10): 2409~2415.
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image3.emf
 

0

20

40

60

80

100

0 5 10 15 20 25 30

能量密度

/(J/L)

转化率

/%

苯

甲苯

对二甲苯


image1.emf
 

0

20

40

60

80

100

0 50 100 150 200 250 300

能量密度

/(J/L)

转化率

/%

苯

甲苯

对二甲苯


image2.emf
 

0

20

40

60

80

100

0 5 10 15 20 25 30

能量密度

/(J/L)

转化率

/%

苯

甲苯

对二甲苯


image4.png
(R e e E3EE S L e B o S

\/ The 20th National Environmental Conference for Doctoral Students





